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LEGENDA SVITIDEL:

> Beghelli vestavna LED svitidla do podhledovych systémt M600, hlinikovy ramecek, difuzér: opalovy PMMA,
™ inverter LED IP65 AT/LG 123H, 4x18W, piikon svitidla 40W, svét.tok 3000Im, 751m/W, 595x595x9x60mm

3,7kg, teplota chromati¢nosti 3000 K.

w = Svitidla stavajici, osazend v zdkrytech VZT

Voyager LED 96102976 VOYAGER LED MRE E3M MCE LI - Samostatné svételné oznageni
Z == nouzového vychodu pomoci LED (svételnych diod) instalované na strop, téleso v provedeni: hlinikovy vylisek bila,
vypalovana smaltovana barva s bilymi koncovymi kryty z polykarbonatu, vhodné pro pouziti v interiéru, udrzovana
nouzova funkce po dobu 3 hodiny. Je vyzadovan vhodny podklad znacky. Elektricka tiida ochrany I. (rozmér
310x35x250mm).

Legenda pristroju:

— spina¢ jednopdlovy pod omitku 10A, P44

— spina¢ sériovy pod omitku 10A, IP44

® — krabice spojovaci 8130

— doplfiujic

RMS

[——] — rozvade< elektro NN

— svételné rozvody
— spole¢nd trasa vice kabeld

svody k p¥istrojim v draZkdch pod omitkou

pospojovani dle CSN 33 2000—4-41 ed.2

spinace osvétleni, budou osazeny osové ve vySce 1,5m nad podlahou

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostori
Cast 1: Vnitini pracovni prostory

Tabulka 5.36 - Vzdélavaci zafizeni - $kolské budovy
5.36.26 - kuchyné - 5001x

ROZVODNA SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S

OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTENI BEZPECNOSTI — OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM
DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 — ZAKIADNI OCHRANA (PRED DOTYKEM ZWVPCH CASTY)
— [ZOLACE, PREPAZKY NEBO KRYTY
411.3 — OCHRANA PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZVYCH CAST])
411.3.1 — OCHRANNE UZEMNENI A OCHRANNE POSPOJOVANI
411.3.2 — AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY

411.3.3 — DOPLNKOVA OCHRANA — PROUDOVY CHRANIC
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LUTONSKY TOMAS
CHelgického 826
MALENOVICE 763 02

tel.: 603 171 753
email: t.lutonsky@volny.cz
ICO: 666 03 773
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