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PROPOJENI STERKOVE DRENAZE 7A OPERKOU
DO PROPOJOVAC KANALIZACE, KE STAV.BET.SACHTE

LOM OPERNE ZIDKY
PRACOVNI SPARA

LEGENDA ZNACENI

SO 01 NOVA OPERNA BETON.ZIDKA, TL.300MM. DL.52m, V=0,9m
— MOZNO PRACOVNE ROZDELIT NA CAST "A-28mb” A CAST "B-24mb’

SO 02 NOVY BETON.DESTOVY ODVODNOVACI ZLAB TBZ 30/20/8 (32,0m) + NOVY OCEL.SBERAC 300x300MM

VCETNE NAPOJENI NOVE KANALIZACE ZE SBERACE DO STAV.BETON.SACHTY DL.1,2m ma N
SO 03 TERENNI OPRAVY (ZPETNY ZASYP ZEMINOU ZA OPERKU), cca 50m3
SO 04 NOVE ZPEVNENE PLOCHY (126m2)-BETON.ZAMK.DLAZBA + STERKOVE LOZE (skladba viz P¥iloha &.1) R
S0 05 + SO 06 OPRAVA STAV.SPLASKOVE A DESTOVE KANALIZACE, NAPOUENI DO STAV.KANAL.SACHTY, DL. 8m -

SO 07 PODBETONOVANI ROHU STAV.ZAKLADU OBJEKTU DO HL. 1,4m (PUV.HL. 0,8m),5=600MM, DL. OBVOD.FASADY 14m
VCETNE VLOZENI OCELVYZTUZE, PRO SPOJENI JEDNOTLIVYCH USEKU (BETONOVANI USEKU V DL. Tmb)
SO 08 UPRAVA TERENU MEZI OPERKOU A BET.OBRUBNIKEM (STERKOVY KACIREK, PLOCHA cca 25m2)+0PRAVA BET.0BRUBNIKU cca 2,5m M 1:250

SITUACE UMISTENI STAVBY—NAVRH . &.8




