Ing. Jemelka Radim- Inzenyrskaginnost v investiéni vystavhg
Projektovacinnost ve vystavh- projektovani staveb, jejich 2ma odstraiovani
763 26 Luh#&ovice, Zahradnétvrt 919

ICO: 67514 791, tel. 603 / 823 479 , email: radzi@ibcz

Datova schrankdD schranky: c3w65ijt

UPRAVA OKOLI A BUDOVY DILEN
UMELECKYCH REMESEL, Hradisko

Cc.p.290, Luhacovice
Stav.objekt dilen SOS Luh#ovice ul.Masarykova¢.p.999, Luhatovice 763 26

pozemgdarc.¢. 306/1, 108/17 v k.U. Luhéovice

SOUHRNNA TECHN.ZPRAVA

- DOKUMENTACE PRO VYB EROVE RIZENI -

Investor : Btdni odborna skola Luh&ovice
Masarykova 101
763 26 Luh&ovice

Misto stavby : Luhacovice
Kraj : Zlinsky

Vyhotoveni : Cerven 2017



A. Pruvodni zprava
A.1 ldentifika ¢ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavi§

Nazev : UPRAVA OKOLI A BUDOVY DILEN UM ELECKYCH
REMESEL, Hradisko &.p.290, Luhatovice

Misto : pozemek part.306/1, 108/17

Investor: Stredni odborna Skola Luha&ovice
763 26 Luh#&ovice, Masarykova 101
ICO: 61715999, Of: CZ61715999

M¢éstsky Gad : Luh&ovice

Krajsky trad : Zlin

Katastralni dzemi Lulkavice

Charakter stavby : Z#ma stavby, bez nutnosti stavebnfimeni na Stavebniéd
Stupe : Dokumentace pro vybovérizeni

HI.projektant: : Ing. Radim Jemelka , 763 26 Lidwace, Zahradnétvrt’ 919

Im¥eskacinnost v investini vystavig 1C: 675 14 791

A.2 Seznam vstupnich podklad

- prohlidka, zarsreni a ptizkum stavby ( duben 2017)

- kopie katastralni mapy, vypis z katastru nemovitost

- pavodni projektova dokumentace rekonstrukce dilaoka 1997

- podklady z jednotné digitalni mapy Zlinského kraj@DTM-ZK

- Statické posouzeni poruch stav.objektu SOS ditep, 290 Luh#&ovice z k¥tna 2014,
zpracovatel Ing.Milan PetrCKAIT 130 07 87

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsahreSeneho uzemi,
Projektova dokumentadesSi navrh Stavebnich Uprav stav.okoli a budov§leckychiemesek.p.
290, i SOS Luhaovice, &etre zpracovani vykazu vyt poloZkového rozpgetu, pro vylsrové
fizeni, na budouciho dodavatele stavebnich praci.
Investor ma k pozentkn parce. 306/1, 108/17 v ku. Luh&ovice,vlastnické pravo.

b) dosavadni vyuziti a zastaest Gzemi,

Jedna se o stav.aay dvojpodlazni objekt, nepodsklepeny. Kolem stidjektu dilen, jsou
upraveny stav.zpe¥né a manipukni plochy (asfalt, bet.dlazba), dale je zde ve ierldsti cca

5,5 az 5,7 umisha stav.kamenna éma zidka, ktera odtlje zeler (svazny terén) od
stav.zpevanych ploch.

Budova stav.ueckychiemesek.290 i okolni nadvid se nachazi mimo i zastavbu, cca 85m
od hl.silnice na ulici Hradisko.

U objektu se nachazi stavijpojky inZ.siti, které jsou napojeny z blizké&aiiinfrastruktury
(vodovod, plynovod, elektro NN, kanalizace oddiina

Noveé trasy pipojek za oploceny areal stavebnika, nejsou v tqgtipad vyZadovany.

Stavba se dale naléz4 v zastedém Uzemi résta Luh&ovice a ve vyhlaSené CHKO Bilé Karpaty.
Existence CHKO vSak nijak neomezuje zadnynisppem pednetny druh stavby. Lokalita se
nenachazi v Zadné vyhlaSenédiské pamatkove zén
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A.4 Udaje o stavlE
a) nova stavba nebo zima dokoiené stavby,
Jednd se o Zénu stavajici a doka@ené stavby, §etné navazujiciho okoli .

b) Ucel uzivani stavby,
Beze zngn, (Bel se nerdni.

c) trvala nebo doasna stavba,
Jednd se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrad stavby podle jinych pravnichgdpisim (kulturni pamatka apod.),
Neni nutnaesit. Stavba neni zapsana jako kulturni paméatka.
A.5 Vliv stavby na Zivotni prosiredi areSeni jeho ochrany,

Stav.stavba nema zadny negativni vliv a dopad wathi prostedi. Ve stawnenachazi
zadné azbestove vyrobky.

V prubéhu stavby nevznikne zadny nebezgay odpad.

Po dobu provozu a uzivani arealu bude vznikat :
* 200301, 200399 — komunalni odpad — odvoz smlavganizaci na gstskou skladku.

Popelnice pro komunalni odpad, se nachazi treangalu .

A.6 Pozarné bezpeé&nostnifeseni
Bez poZadavk, v tomto gipack.

B. Technicka zprava
Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

Stavajici stav, rozdleni do jednotlivych stav.objekfi /souboni:

Zaméreni stav.stavby a okoli budovy SOS dilen, bylo predeno jednak geodeticky
(viz priloha ¢.1) a také n&riéskymi potiebami (metr pasmo). Kazdopads pied
zahajenim vykopovych a zemnich praci, je nutné prast rozmérovou kontrolu a

projektovy navrh iesit dle skut€nosti a po dohod a pripominkach stavebnika !!!

SO 01 - STAV.PORUSENA KAMENNA OPRNA ZIDKA VE SVAHU, TL.300MM, DL.28m,
v=cca 0,8m, hloubka zakladca 0,8m -BUDE ODSTRAKNA

SO 03 - TERENNI UPRAVY, VYKOPOVE PRACE, ODSTRAMI ZEMINY ZA ZIDKOU-
cca 60m — ODHAD (JE MOZNO PRO ULOZENI ZEMINY POUZIT STAV®ZEMEK
STAVEBNIKA (NUTNO RESIT SE STAVEBNIKEM)

SO 04 - STAV.ZPEVNNA PLOCHA (cca 1261f) - PORUSENY ASFALT, BUDE
ODSTRANENA, VCETNE PODLOZI, VCETNE BET.OKAP.CHODNIKU (cca 16m), KOLEM
OBJEKTU STAV.DILEN

SO 05 - ODSTRANNI STAV.DESTOVE KANALIZACE, DL.8,0m

SO 06 - ODSTRANNI STAV.SPLASKOVE KANALIZACE Z OBJEKTU DILEN, ZRUSHI
STAV.REVIZNI BET.SACHTY S1
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Fotodokumentace stav.stavu




Fotodokumentace stav.stavu




Navrh Gprav, rozdéleni do jednotlivych stav.objekii /souboni:

Projektova dokumentace slouzi pouze jako podklad mrvykaz vymér a pro vybérove
Fizeni, na budouciho dodavatele stav.Uprav.

Kazdopadré pied zahajenim vykopovych a zemnich praci, je nutnérpvest
rozmérovou kontrolu a projektovy navrh fesit dle skut&nosti a po dohod a
pripominkach stavebnika !!!

SO 01 - NOVA OFRNA BETON.ZIDKA, TL.300MM, DL.52m, V=0,9m, SKLADAJXI| SE
Z BETON.ZAKLADOVE PASU A Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI

- JE MOZNO PRACOVN OPERKU ROZDELIT NA CAST "A-28mb" ACAST "B-24mb",
DLE FINANCNICH MOZNOSTI STAVEBNIKA

SO 02 - NOVY BETON.DE$OVY ODVODNOVACI ZLAB TBZ 30/20/8 (32,0m) + NOVY
OCEL.SEERA(VJVBOOXBOOMM, VCETNE NAPOJENI NOVE KANALIZACE ZE SBIRACE DO
STAV.BETON.SACHTY DL.1,2m

SO 03 - TERENNI UPRAVY (ZBTNY ZASYP ZEMINOU ZA OFERKU), cca 50m - ODHAD
SO 04 - NOVE ZPEVENE PLOCHY (126m)-BETON.ZAMK.DLAZBA + STERKOVE LOZE
Skladba upravené zpeme plochy nadvi (bet.zamk.dlazba — Seda)

Lehky provoz do 3,5t
80 mm Dlazba
30 mm Drcené kamenivo 4-8 mm
100 mm Drcené kamenivo 8-16 mm
200 mm Drcené kamenivo 16-32
100 mm Stérkopisek

Zhutnéné podlozi

SO 05 + SO 06 - OPRAVA STAV.SPLASKOVE A DESVE KANALIZACE, NAPOJENI DO
STAV.KANAL.SACHTY, DL. 8m (VIZ PRILOHA SAMOSTATNY PROJEKT)

SO 07 - PODBETONOVANI ROHU STAV.ZAKLAL OBJEKTU DILEN DO HL. min.1,4m
(PUV.HL. STAV.ZAKLAD U ¢ini 0,8m), NOVA $§=min 600MM, DL. OBVOD.FASADY
STAV.OBJEKTU PRO NUTNOST PODBETONOVANini 14m, VCETNE VLOZENI
OCEL.VYZTUZE, PRO SPOJENI JEDNOTLIVYCH USEK(BETONOVANI USEKU BUDE
PROBIHAT VZDY V DL. 1mb a 1mb BUDE VYNECHAN !I!)

SO 08 - UPRAVA STAV.TERENU MEZI NOVOU OERKOU A BET.SILNICNIM
OBRUBNIKEM (STERKOVY KA CIREK, PLOCHA cca 2519 + BUDE PROVEDENA
UPRAVA CASTI POSKOZENEHO BET.OBRUBNIKU U STAV.BETON.REVIZINSACHTY,
V DL.cca 2,5m



TZB Instalace, pripojky :

Zuastavaji stav.rozvody instalaci v objektu SOS DiRpojky vody, plynu a elektro NN f'stavaji
beze znin. Now sereSi pouze Uprava stav.desé a splaskové kanalizace. Viz samostatny projekt
— zpracovatel Anna #vankova.

Napojeni staveni&ina stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezd a pistup na staveni&je stav.zpevenym sjezdem z wtejné hl.silnice. Bude vyuZzito
stav.zdroji v objektuc.p. 290 (pipojka vody, pipojka elektro NN). N&Si se Zadné nové
inZ.piipojky ani @istupu k objektu.

V mist budoucich stavebnich praci se nenachazi zadnézavd@né trasy inz.siti a podzemnich
kabeh. Viz priloha nadhled na mapu inZ.siti ze systému JDTM — ZK.

— KANALIZACE ve sprivé nebo

B | majetku spravce

Zasady bezpeosti a ochrany zdravi/ppraci na stavenisti, posouzeni pelvy koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravippraci podle jinych pravnichiedpisi,

Veskeré stavebni prace byly provaghy v souladu s platnymi technologickymi @edpisy,
bezpeanostnimi piedpisy a ustanovenimCSN.

Bliz8i minimalni poZadavky na bezpest a ochranu zdravfigraci na stavenistich -

- Natizeni vladyc.: 591/2006 Sb., ktera stanovi zakladni pozadaekyajiseni bezpénosti prace
a technickych z@zeni, a taky dle vyhl. N\¥. 362/2005Sb.

Podminkou uvedeni pracowstio provozu a pouzivani je, spin pozadavik uvedenych v § 3
odst. 3 NV¢.101/2005 Sb. PoZadavky na beapeprovoz a pouzivani stigjtechnickych zézeni
a n&adi, uvadi N\¢.378/2001 Sb.

Za splnéni poZzadavki bezpe&nosti prace a ochrany zdravi i pracich na udrzbé a opravach
staveb a jejich vybaveni se povaZuje:

- provacni praci podle stanovenych pracovnich a techndtggtt postugp fyzickymi osobami
odborrg zpasobilymi pro vykon wtité cinnosti a uéenymi k jejich obsluze,



- provacdni praci ainnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrizZavota nebo poSkozeni
zdravi uvedenych vifloze¢. 5 tohoto néizeni osobami k tomu éenymi zhotovitelem a za
podminek ji stanovenych.

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatelinmyv seznamit pracovniky dodavatele se
zadsadami bezgaého chovani na daném pracovisti a s moznymi naisgiroji ohrozeni. Osokn

je povinen dodavatel stavebnich praci sezndmé@ndr pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.

v Luh&ovicich dne 30.6.2017 vypracoval Ing. Radim Jemelka
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“razitko, podpis



