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TECHNICKA ZPRAVA

ZDRAVOTNI INSTALACE

Uvod

Prednmétem projektové dokumentace zdravotni instalace/jeina stavajiciho péateiho rozvodu
studené , teplé a cirkwai vody.V sodasné dobje pipojka SV givedena do 1.PP a odtud je studena voda
vedena na péiei rozvod v 1.NP a do kotelny. Z kotelny jigveden hlavni rozvod teplé a cirkdfd vody a
je veden spola¢ s potrubim studené vody pod stropem 1.NP. Odtud fepojeny jednotlivé stoufdey,
napojenim shora. Rozvodové potrubi je sespadovatkoteliny. Cely pat@i rozvod je z trubek ocelovych

zavitovych pozinkovanych s navlekovou izolaci tufgtoupaci potrubi je z trubek plastovych PP-T3 ®N2

Novy stav

Vzhledem ke Spatnému technickému stavu stavajleitaaeho potrubi, které bylo instalovano v
r.1996, je zakrem investora toto potrubi vymit za nové. V projektu je navrZzena v§ma ocelového
pozinkovaného potrubi za plastové PPR FASER PN2@eNal tohoto potrubi se vyztige vysokou
Zivotnosti a malou délkovou roztaznosti.

Pouze potrubi studené vody v dimenzi DN50, kteréefdeno do kotelny a je Zjmapojen poZarni hydrant

D25, bude vyrénéno ot za potrubi ocelové zavitové pozinkované.

Rozsah vyriny se tyka patmiho rozvodu pod stropem 1.NRgepojeni stavajicich stoufek na
novy rozvod a fepojeni rozvod, které jsou vedeny z kotelny.



Kompenzacepotrubi je vyeSena umighim pevnych bodlna trase a naslednérpzené dilatace
L-kompenzatorem. Pouze na nejdelSi rovné traselbudustny na rozvodu teplé a cirkuai vody

U-kompenzatory (pro vodu cirkulai DN20 resp.32x5,4 je mozZno pouZit stkgvého kompenzatoru).

Po dokoweni vyrmeény potrubi a ped montazi navlekové izolace bude provedena tlakkoaska.

Izolace potrubi pro studenou vodu jeiegena izoknimi trubicemi z PE,
pro potrubi teplé a cirkutai vody bude pouZita navlekova izolace z minerdlmy.
Tl.izolace pro studenou vodu 9mm
Tepla a cirkulani voda potrubi do DN20 - tl.izolace 25mm
DN25 -—tl.izolace 30mm

DN32,40 — tl.izolace 40mm

V Luhatovicich 05/2016 Vypracovala: Annditankova



