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OPRAVA POTRUBI VODOINSTALACE NA DM,

MASARYKOVA 999, LUHACOVICE 763 26, BUDOVA NA PARCELE C.
161/4

Investor: Stredni odborna Skola Luhacovice,
Masarykova 101, 763 26 Luhacovice

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

SO 01 - OBJEKT DM

D DOKUMENTACE STAVBY
1.4. TECHNIKA PROSTREDIi STAVEB

a TECHNICKA ZPRAVA

a/_Ugel objektu:
Identifikani udaje stavby:

Nazev stavby: Oprava potrubi vodoinstalace na DM, Masarykova 999,
Luhacovice 763 26, budova na parcele €. 161/4
Misto: Luhacovice
Kraj: Zlinsky
Katastralni uzemi: Luhacovice
Druh stavby: stavebni upravy objektu
Charakter stavby:  objekt DM
Investor: Stfedni odborna Skola Luhacovice
Masarykova 101, 763 26 Luhacovice
Projektant: Ing. Jemelka Radim, Zahradni ¢tvrt 919, Luhacovice

Projektant elektro: Lutonsky Tomas, Chel€ického 826, 763 02 Malenovice

b/ Seznam priloh:

D1.4b Technicka zprava
D1.4.b-02 Pudorys 1.NP — vyména osvétleni

Vykaz vymér
Rozpocet (projekéni)
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1. Uvod:
Projektova dokumentace feSi v rozsahu pro realizaci stavby vyménu osvétleni
v prostorach kuchyné. Stavajici osvétleni bude odpojeno a zdemontovano.
K osvétleni bude provedena nova kabelaz ze stavajiciho rozvadéce RMS.

Podklady:
prohlidka stavby

2
e stavebni pudorysy
[}
3

Predpisy a normy:

Dokumentace je provedena podle platnych zakonu a vyhlasek a podle
predpist CSN vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

Oznaceni normy Nazev normy

CSN 330010 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN IEC 38 Elektrotechnické pfedpisy. Normalizovana napéti IEC

CSN EN 60059 (330125) Normalizované hodnoty proudi IEC

CSN IEC 449 Napétova pasma pro elektrické instalace v budovach

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢u barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni

CSN EN 60446 ed. Zakladni a bezpec¢nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci -
Oznacovani vodi¢u barvami nebo pismeny a Eislicemi

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

CSN EN 50102 Stupné ochrany poskytované kryty elektrickych zafizeni proti vnéjSim mechanickym
narazim (IK kéd)

CSN EN 60664-1 ed. 2 Koordinace izolace zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady, poZadavky a zkougky

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Spole€na hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN 331310 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-2-21 Elektronické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k
pouzivani vSeobecnych termint

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpednost. Kapitola 43: Ochrana
proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 47: Pouziti

ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpec¢nosti - Oddil 470: VSeobecné - Oddil 471:
Opatreni k zajisténi ochrany pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51ed.3 Elektrotechnické pfedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 51: V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarfizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybé&r a stavba elektrickych zafizeni.
Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 7: Zafizeni jednotgelova a ve
zvlastnich objektech - Oddil 701: Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN IEC 1200-52 Pokyn pro elektrické instalace - Cast 52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Vybér
soustav a zplsoby kladeni vedeni

CSN 332030 Elektrotechnické pfedpisy. Ochrana pfed nebezpeénymi Ucinky statické elektfiny

CSN 34 0350 ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro pohyblivé pfivody a pro Sidrova vedeni

CSN EN 50110-1ed.2 Elektrotechnické ptedpisy CSN. Bezpeé&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich
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4.

Vnitini silnoproudé rozvody:

Tabulka 1: Zakladni technické udaje:

Rozvodna soustava: 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-S
Ochrana pred trazem el.proudem: dle CSN 33 2000-4-41ed.2 — kapitola 5
Stupern dodavky el. energie dle CSN 34 1610 | stupeni €. 3
Uzemriovaci soustava: Spole¢na uzemfovaci soustava objektu - stavajici
Mérfeni elektrické energie: Stavajici
5. Ochrana pied urazem el.proudem:

Ochrana pred Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :

411.2 - POZADAVKY NA ZAKLADNi OCHRANU (PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI):
- zakladni izolace Zivych Casti

- pfepazky nebo kryty

411.3 - POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI) :
- 411.3.1 - OCHRANNE UZEMNENi A OCHRANNE POSPOJOVANI

- 411.3.2 - AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY

- 411.3.3 - DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVY CHRANIC

Podle prostoru a podle zplsobu provozu zafizeni:

Normalni ochrana:

- automatické odpojeni od zdroje

- dvojitéd nebo zesilend izolace

Doplnéna ochrana:

- automatické odpojeni od zdroje a doplfiujici pospojovani nebo chrani¢

Nové rozvody pro osvétleni:

Nové rozvody pro osvétlovaci soustavu budou vyvedeny ze stavajiciho
rozvadéce RMS v chodbé. Do rozvadéce budou dopinény tfi kusy proudovych
chrani¢u s nadproudovou ochranou s hodnotou 10A/30mA.

Kabely budou vedeny pfes chodbu v plastovém vkladacim Zlabu 40/40 po
stropé.

Spolec¢né s kabely bude z rozvadéce RMS s pfipojnice PE vyveden vodic
CYY@10mm barvy Zluta/zelena pro pospojovani viech kovovych konstrukci
v dotCenych prostorach.

Spinani osvétleni bude provedeno jednotlivymi spinadi od vstupl do
jednotlivych mistnosti. Spinace jsou navrzeny v provedeni pod omitku a v kryti
IP44.
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7.

Osvétleni, ovladani osvétleni:
Osvétleni je navrzeno zapusténych LED panelt 4x18W. Hodnota osvétleni je
dle CSN EN 12 464-1 tabulky 5.36 — Vzdélavaci zafizeni — $kolské budovy
/ €élanku 5.36.26 — kuchyné -500Ix. Ovladani osvétleni je pomoci spinacu od
vstupu do jednotlivych mistnosti.
V prostorach vychodl budou rozmisténa nouzova svitidla s vlastnim zdrojem
a s piktogramem s vyznacenim sméru uniku. Svitidla budou zapojena
V houzovém rezimu.
Legenda jednotlivych svitidel je uvedena na pudoryse.

Demontaze:
Stavajici osvétleni a rozvody pro néj budou odpojena a zdemontovana
v plném rozsahu. Firma zajisti ekologickou likvidaci vcC.

Bezpecnost prace:

Provadéni stavebné montaznich praci
Pfi provadéni musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni nasledujicich norem:

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préaci na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 Obsluha a praci na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)

601/2006 Sb. — vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim
do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy predepsanymi pro
tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi, nebo pfedmeétovymi normami. Tabulky
a napisy musi byt provedeny dle CSN ISO 01 3864 v souladu s vladnim
narizenim ¢.11/2002.

Kvalifikace montaznich pracovnikl a pracovnikl udrzby

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit
odpovidajici kvalifikaci dle vyhl. CUBP C. 50/78 Sb.

§ 3 pracovnici seznameni - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 20
a vysSim
§ 5 pracovnici znali - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a
mensim
Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich

predpisu, protipozarnich opatfi, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost
postupu a zpUsobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni.
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Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou
napfiklad formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zplsobem uvedenym v
CSN 33 1310 ed.2. Bezpe&nostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k
uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

10. Revize:

Vlychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500. Dalsi
revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhatach a po
kazdé opravé vyvolané poruchou, ¢i poskozenim elektrického zafizeni.

Ve Zling, kvéten 2016 Vypracoval: Tomas Lutonsky
Chelcického 826, 763 02 Zlin
mobil: +420 603 171 753
e-mail: t.lutonsky@volny.cz
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