VZOROVY REZ OPERNOU

BETONOVA KRYCI STRISKA, PRUBE/ZNA

HLADKA NA LEPIDLO, $=400MM

ODVODNOVACI 7LAB A, TBZ| 30/20/8
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UPRAV.ZPEVN.PLOCHA \

SKLADBA VIZ POPIS V SOUHR. o
IPRAVE PRO VIBERRIZENT 5

PODKLADNI VRSTVA BETONU C 12/16

BET.ZDI SO 01 /CAST "A”/ M 1:25

NOVA BETON.OPERNA ZIDKA U KRAJE ZPEVNENE PLOCHY-CELK.DL.52,0mb

TVORENA BET.TVARNICEMI TL.300MM, VYPLNENYMI BET.SMESI C 20/25
(STIPANE, JEDNOSTRANNE TVARNICE KB 1-31 B Prirodni /295x190x390mm-0D GROVNE STYKU SE ZPEVN.PLOCHOU)
(PRVNI DVE RADY POUZIT TVARNICE, ZTRACENE BEDNENI KB ZB-30 P¥irodnt 290x190x390mm)

— MOZNO PRACOVNE ROZDELIT NA CAST "A-28mb” A CAST "B-24mb”

L300
7 PRAV.TEREN VAR —
REST PO mozzsa SE az@.,@w\..\./
N /
[ /
| . VWKOPOVE PRACE VE SVAHU CINI cca 60m3
S PROSTOR 7A ZIDKOU BUDE VYROWNAN ZPETNOU
100 e DEPONII ZEMINY Z WKOPOWCH PRACI cca 50m3
OCHRANNA NOPOVA FOLIE+GEOTEXTILIE (PRESAH min.200MM)
STERKOVY ZASYP TL.200MM, v=cca 1,0m
— KONSTRUKCN[ PODKLADY
STERKOVA DRENAZ (DN 100)-DL. 52,0mb
1000 + OCHRANNA GEOTEXTILIE ZAKL.PASY
BETON C ‘m\mo — NQN«QN F.1 »
ZAKLPASY POD ZIDKOU Z BETONU C 16/20 OCEL B 500B
HLZAKL.SPARY min.1,0m, POD UPRAVENY TEREN OP _w RNA m._._w NA
V CASTI "B” BUDE HLOUBKA ZAKLADU A VYSKA
OPERKY. UZPUSOBENA STAV.UPRAY.TEREN BETON C 20/25 — XCR2(CZ, F.1)
VIZ POPIS V PODELNEM REZU OCEL B 500B, 10 505(R)

KRYTI VYZTUZE 35MM

UPRAVA OKOL[ A BUDOVY DILEN UMELECKYCH REMESEL, HRADISKO 290, LUHACOVICE
parc.&. 306/1, 108/17 v k.G. Luha&ovice

Investor: SOS Luha&ovice, Masarykova 101, 763 26 Luhalovice
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